
TEL: +46 705 36 39 39
WEB: www.kelberg.se

KEL-BERG 2-AXLAD CITYTRAILER 
                 MED ÖPPNINGSBAR SIDA 

MODEL 
D500V
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Även om alla ansträngningar har gjorts för att säkerställa att informationen i detta specifikationsblad är korrekt, kan vissa fel förekomma. Det är viktigt att du inte enbart förlitar dig på denna information, utan att du kontrollerar med din återförsäljare alla punkter som du tror kommer att påverka ditt beslut att 
köpa detta fordon. Kel-Berg Trailers Sverige AB. tar inget ansvar för förlust eller skada till följd av fel eller vilseledande information. Denna specifikation är endast vägledande och utgör inte ett erbjudande om försäljning eller garanti för specifikationen för detta fordon. Alla specifikationer kan komma att ändras 

utan föregående meddelande och/eller verifiering. E&OE.

SPECIFIKATION FÖR 
D500V

KEL-BERG 2-AXLAD CITYTRAILER
                MED ÖPPNINGSBAR SIDA

MÅTT & VIKTER:
Totallängd 11.105 mm
Främre överhäng 1.400 mm
Kopplingshöjd 1.150 mm
King-pin - stötteben 2.595 mm
Bredd 2.550 mm
Totalhöjd 4.000 mm
Lasthöjd 1.293 mm
King-pin – 2:e axel 7.460 mm
Axelavstånd 1.810 mm

MÅTT PÅ FLAK:
Längd indv. 11.100 mm
Bredd indv. 2.448 mm
Höjd indv. 2.670 mm
Lasthöjd från sidan 2.600 mm

Hastighet 90 km/h
King-pin - tryck 15.000 kg
Axeltryck bak 20.000 kg
Tjänstevikt 8.000 kg
Totalvikt 35.000 kg

CHASSI:
Tillverkad med kraftig huvudram, svetsad stålkonstruktion med utbytbar 2” king-
pin
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SPECIFIKATION FÖR 
D500V

KEL-BERG 2-AXLAD CITYTRAILER
                 MED ÖPPNINGSBAR SIDA

SKÅP:
Kraftig, svetsad stålkonstruktion  utförande med kraftiga tvärbalkar.
Kantlina av bockad stålplåt
28mm botten
Surrings skenor vid 900mm höjd
2,5T Zeprolift med 2000mm lift.
Dörrar vänster sida med mitt stolpe från Combi System

AXLAR:
2 x 10 ton SAF axlar med skivbromsar
Luftfjädring med nivåventil manövrerbar 200mm (-70/+130mm)
Tridec stångstyrning på 2a axel. 31 grader styrvinkel
1a axel lyftbar – lastkännande
Med ABS, EBS

HJUL:
8 st 275/70R22,5 monterat på stålfälg, M+S

BROMSAR:
2-krets tryckluftssystem med EBS med ABS, 
Fjäderbromsklockor för parkeringsbroms
Luftkoppling röd/gul – EU Modell



SIDA: 4 WWW.KELBERG.SE | +46 705 36 39 39 | 253 68, HELSINGBORG
Även om alla ansträngningar har gjorts för att säkerställa att informationen i detta specifikationsblad är korrekt, kan vissa fel förekomma. Det är viktigt att du inte enbart förlitar dig på denna information, utan att du kontrollerar med din återförsäljare alla punkter som du tror kommer att påverka ditt beslut att 
köpa detta fordon. Kel-Berg Trailers Sverige AB. tar inget ansvar för förlust eller skada till följd av fel eller vilseledande information. Denna specifikation är endast vägledande och utgör inte ett erbjudande om försäljning eller garanti för specifikationen för detta fordon. Alla specifikationer kan komma att ändras 

utan föregående meddelande och/eller verifiering. E&OE.

SPECIFIKATION FÖR 
D500V

KEL-BERG 2-AXLAD CITYTRAILER
                 MED ÖPPNINGSBAR SIDA

EL-SYSTEM:
24 Volts enligt gällande bestämmelser
2 x 2 flerkammar lampor bak LED
Sido/positionlampor av diodtyp
2 st LED backlampor på sidan
4 st ljus invändig i skåp

EL-KONTAKTER:
2 x 7-poliga kontakter för belysning
ABS-kontakt på framstam

LACKERING:
3 lagers bas lackering med zinkprimer
2 komponents ytlackering
Kulör chassi: RAL 1042 grå
Kulör skåp: 9006 Vit

ÖVRIGT:
Röd/vit reflexskyltar(ECE70) bak
Röd och vit reflex(ECE104) konturmarkering sidor och bak
Skärmar med antispray
1st verktygslåda – höger sida
Ingår surrningsöglor i botten

TILLVAL:
Batteripaket, sändare & mottagare ink fjärr, extra kostnader




